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警報監視ルームに隣接する検証ルームで、実機を使用した再現検証や挙動確認等を実施し、的確で安心・安全な保安業務を実施
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CTIの機能を活用した溢れ呼への折返し連絡による対応率原則100％
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	商品名	マルチワイド子機
	型名	ANT-W1-WLUN
	設置形態	屋外設置型
	通信方式	920MHz帯特定小電力無線
・特定小電力無線920MHz：ARIB STD-T108
※920MHz送信時間制限：送信時間：0.4秒以下
送信休止時間：2ミリ秒以上
送信時間総和：1時間あたり360秒以下
	接続端子数	5bit/接点切替え端子×1
Uバス/5bit/接点切替え端子×1
接点端子×1
8bit端子×1
	使用温度	-20℃～60℃
	寸法（mm）	128(H)×93(W)×38(D)（突起含まず）
	重量	約240g（本体のみ）
	電源	2本組専用リチウム電池
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	商品名	グッとびくん　L2親機
	型名	MBL-L2-TNCU
	設置形態	屋外設置型
	通信方式	NTTドコモ
LTE Cat M1（3GPP Release13）eDRX対応
・特定小電力無線429MHz：ARIB STD-T67
・特定小電力無線920MHz：ARIB STD-T108
※920MHz送信時間制限：送信時間：0.4秒以下
送信休止時間：2ミリ秒以上
送信時間総和：1時間あたり360秒以下
	接続端子数	5bit/接点切替え端子×1
Uバス/5bit/接点切替え端子×1
接点端子×1
8bit端子×1
	使用温度	-20℃～60℃
	寸法（mm）	230(H)×181(W)×72(D)（突起含まず）
	重量	約1.2kg（本体のみ）
	電源	AC電源ユニット
35本組電池パック
ソーラー電源ユニット
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	商品名	グッとびくん　M2
	型名	MBL-M2-TNCU
	設置形態	屋外設置型
	通信方式	NTTドコモ　4G LTE〈Cat.M1+eDRX※1〉
	接続端子数	8bit端子×1 Uバス/5bit/接点切替端子×1 5bit/接点切替端子×1 接点端子×1
	使用温度	-20℃～60℃
	寸法（mm）	158(H)×86(W)×45(D)　(突起含む)
	重量	約280g（電池含む）
	電源	専用電池パック　（リチウム1次電池）
	防水性	JIS C 0920　保護等級４ 防沫 相当 ※2
	防塵性	IP5X相当 ※3


※1 eDRX ：通信機器の消費電力を低減する通信技術です。
※2 JIS C 0920　保護等級４ ：防沫形、水の飛沫に対して保護されている。防雨形より等級が高い（防雨形は3級）
※3 IP5X相当 ：粉塵が内部に侵入せず、若干侵入しても正常運転を阻害しない。
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			「端末・メーカーフリー」でフレキシブルな共同センタシステム運用

	集中監視システムは、各社メータやお客様基盤システムとのインターフェース連携を実現
	社内技術者のよる機動的なハード・ソフトの開発・運用により、

各種インターフェースやお客様要望にフレキシブルに対応
	お客様センタシステムのシステムインテグレーション（SI受託）、設備預かり保守も提供
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リンクボタンです
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	商品名	アナログ・デジタル網対応NCU
	型名	ADR-S2-TNCU
	設置形態	屋外設置型
	適用電話回線	ひかり電話通信
一般電話回線
ISDN回線（2024年1月サービス終了予定）
	通信形態	ノーリンギング双方向通信
リンギング通信
端末発信通信
	接続端子数	5bitメータ用×2端子（接点機器用として使用可能）
8bitメータ用×1端子
接点機器用×1端子
	使用温度	-10～60℃　※結露なきこと
	寸法	172(H)×107(W)×40(D)（突起部含む）
	重量	約270g（電池含む）
	電源	リチウム電池（交換可能）
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	商品名	インテリアNCU　子機
	型名	AD-S5-WLTN（C）
	設置形態	屋外設置型
	接続子機数	5bitメータ用×2端子（接点機器用として使用可能）
8bitメータ用×1端子
接点機器用×1端子
	接続台数	最大8台（中継子機として使用の場合）
	使用温度	-20～60℃　※結露なきこと
	寸法	156(H)×93(W)×48(D)（突起部含む）
	重量	約225g（電池含む）
	電源	2本組一次電池
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	商品名	インテリアNCU　親機
	型名	AD-S5-WLTN（P）
	設置形態	屋外設置型
	適用電話回線	ひかり電話通信
一般電話回線
ISDN回線（2024年1月サービス終了予定）
	通信形態	ノーリンギング双方向通信
リンギング通信
端末発信通信
	接続台数	最大16台（中継子機を含む）
	接続方法	特定小電力無線
	接続端子数	8bitメータ用×1端子
	使用温度	0～40℃　※結露なきこと
	寸法	132(H)×180(W)×48(D)（突起部含む）
	重量	約375g（電池含む）
	電源	2本組一次電池
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