
これからはボンベの
残圧確認稼働は不要！

Mpaの残量通知が届く
メガパスカル

＜仕様＞

5Mpa

防水性能：圧力スイッチ IP66/グッとびくん・M2 IP5X相当
耐久温度：圧力スイッチ-20℃~60℃/グッとびくん・M2 -20℃~60℃
電池耐久：10年※1日1回通信の場合

構成：圧力スイッチ/継手類/グッとびくん/M2(通信端末)
通信方式：LTE-M
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はガスボンベ運用を効率化します。

既設の減圧弁とガスボンベの間に繋ぐだけ
でOK！

オフィス

ガスボンベの残圧を遠隔で検知。
ボンベ交換は通知が届いた時だけN
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寒いところでも、
暑いところでも
安定運用が可能

安定通信・高耐久③

NTTドコモ 4G LTE

現場に行ってガスボンベの残圧を確認しないといけない。
日常的に人を派遣する必要があるし、管理も大変。

めちゃ困る

めちゃ助かる

通知が２段階で届いてから、
見逃す心配もなくて安心！！

お手軽設置①

２段階通知で安心②

構成図

5Mpa/1.5Mpaを下回った時、事前に
登録したメールアドレス宛にアラート通知。

通信端末『グッとびくん・M2』は、高い通
信品質だけでなく、防水防塵性に優れ、
長期運用が可能。

初期費用はなし④
レンタルサービスなので月額使用料のみ

サービス提供価格 ※「メチャタスカル」はNTTREC社のレンタルサービスでの提供となります

月額7,600円（税抜）
通信・クラウド使用料相当額を含む
※最低利用期間は36か月です。

【申込先】
NTTレンタル・エンジニアリング株式会社
ビジネス開発本部 根本、淺井
TEL：（03）3862-0964
e-mail：mechatskr_sales@nttrec.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】
エヌ・ティ・ティテレコン株式会社
BBXビジネス推進室 和田、三浦、北川
TEL：03-5806-6123
e-mail：bbx-newbiz@ntt-tc.co.jp

TC-575【2404-2603】
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